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Carbon — wtékno weglowe - umozliwia tworzenie kompozytéw o wysokiej wytrzymatosci i bardzo niskiej
wadze. Tysiqce pojedynczych carbonowych nitek tworzy roving, z ktérego plecione sq tkaniny. Tkaniny
w podzniejszym procesie przesqczane sq syntetycznq zywicq, tworzqc w ten sposéb preimpregnaty
utwardzane poprzez obrébke termiczng. W ten sposéb powstajq zaawansowane technologicznie produkty,
ktére swoje zastosowanie znajdujq nie tylko w astronautyce, ale coraz czesciej takze w przedmiotach
codziennego uzytku.

Kompozyty wykonywane przy uzyciu widkna weglowego charakteryzujq sie sztywnosciq wiekszq
od aluminium, bardzo wysokq wytrzymatosiciq na rozcigganie, odpornosciq na warunki atmosferyczne,
czterokrotnie nizszq gestosciq w poréwnaniu ze stalq oraz estetycznym wyglgdem.

Te oraz inne cechy powodujq, ze inzynierowie oraz projektanci coraz chetniej siegajq po widkno weglowe
realizujgc swoje niezwykte projekty.

Zastosowania produkowanych przez nas profili:

Przemyst motoryzacyijny
Przemyst lotniczy

Przemyst obronny

Przemyst chemiczny
Medycyna

Energetyka

Miernictwo

Systemy reklamowe i wystawiennicze
Modelarstwo
Sportirekreacja

Energetyka wiatrowa i solarna
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Szanowni Panstwo,

Carbon Center we wspétpracy z CG TEC GmbH zajmuje sie produkcjq oraz dystrybucjq pétproduktow
wykonanych z kompozytéw widknistych. W ofercie Carbon Center odnajdziecie Panstwo produkty wykonane
z widkna weglowego, szklanego oraz na specjalne zaméwienia: aramidowego i bazaltowego — sq to m.in.:

Rury

Rury teleskopowe

Rury termoplastyczne

Prety

Profile ptaskie

Phyty

Tkaniny (juz wkrétce w statej ofercie)
Akcesoria
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Dzieki mozliwosci sktadania zaméwien indywidualnych (wymiar, materiat, obrébka, etc.) dostarczane przez
Carbon Center artykuty doskonale nadajq sie do przetwarzania majgcego na celu wykonanie korncowego
produktu (ramiona robotéw, teleskopy astronomiczne, modelarstwo, ramy rowerowe, fodzie/kajaki,
motoryzacja/tuning, i wiele innych).

Oferowane przez nas produkty wytwarzane sq z najwyzszej jakosci materiatéw, na terenie Niemiec.
Potwierdzenie wysokiego poziomu wykonania naszego asortymentu stanowi satysfakcja klientéw

korzystajgcych do tej pory z naszych ustug.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszq ofertqg!

stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych
wiasciwych przepiséw prawnych.

Carbon Center

Ponizsza oferta ma charakter informacyjny i nie I .
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Pultruzja

Metoda pultruzji polega na ciggnieniu witdkien weglowych, szklanych lub bazaltowych poprzez system form
nadajgcych pozqgdany ksztal, przy jednoczesnym dodawaniu zywic. Produkty wykonane tq technologiq
charakteryzuje jednokierunkowa orientacja wtdkien. Technologia pultruzji umozliwia wykonywanie profili o
indywidualnych dtugosciach i ksztattach bez straty materiatu.

Prety z wiékna szklanego

Prety z widkna szklanego znajdujgce sie w asortymencie Carbon Center wykonane sq z widkien
jednokierunkowych wzmacnianych zywicq poliestrowq. Zawartosé¢ wtékna szklanego w precie miesci sie

pomiedzy 65-80%.

Wiasciwosci pretéw z widkna szklanego:

Dostepne srednice pretéw (nieszlifowane):

od 1,0 mm do 28,0 mm

Dostepne srednice pretéw (szlifowane):

od 0,8 mm do 23,0 mm

Max. dlugosé pretow:

do 6000 mm

Tolerancja (nieszlifowane):

$rednica < 12 mm: +- 0,3 mm

$rednica > 12 mm: +- 0,5 mm

Tolerancja (szlifowane):

$rednica < 10 mm: +- 0,05 mm

$rednica > 10 mm: +- 0,1 mm

Jesli potrzebujq Paristwo prety niestandardowej dlugosci lub srednicy, przygotujemy dla Panstwa oferte indywidualng!
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Prety z wiékna weglowego

Oferowane prety wykonywane sq z jednokierunkowych wtdkien weglowych ~w osnowie z zywicy
epoksydowej. Zawartosé wtékna weglowego w pretach znajdujqcych sie w palecie produktéw Carbon Center
wynosi ~ 65%. W wyniku procesu produkcyjnego prety posiadajq naturalnie gtadkq powierzchnie o
tolerancji = 0,1 mm. Tolerancje te jestesmy w stanie dodatkowo zmniejszyé do + 0,03 mm poprzez bezktowe
szlifowanie powierzchni.

Wiasciwosci pretéw z widkna weglowego:

Dostepne $rednice pretdw: od 0,5 mm do 20,0 mm
Max. dlugosé pretdow: do 6000 mm
Tolerar.'nqc,n:. . . . . do % 0,03 mm

(w zaleznosci od pozgdanej powierzchni preta)

Jesli potrzebujq Paristwo prety niestandardowej dlugosci lub srednicy, przygotujemy dla Panstwa oferte indywidualng!

Prety z wiokna weglowego HT i HM

Carbon Center oferuje swoim Klientom prety wykonane m.in. z wtékien weglowych HT — wysoko wytrzymatych
na rozcigganie — charakteryzujgcych sie modutem Younga na poziomie 80,000 MPA, oraz HM — widkien
wysokomodutowych, ktére cechuje ekstremalnie duza sztywnosé wynoszgeca 250.000 MPA.

Zastosowanie:

przemyst motoryzacyjny
przemyst szkutniczy
przemyst lotniczy
energetyka

medycyna
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Produkty wykoncil:iéw*

Prety z wlékna szklanego do zaciqgania kabli

W naszej ofercie dostepne sq takze prety z witdkna szklanego stuzgce m.in. do wykonywania instalacji
elektrycznych (zacigganie kabli), czy przeprowadzania inspekcji wizyjnych (kamery inspekcyjne). Prety te
oferowane sq w dowolnej dtugosci i posiadaijq srednice od 2,0 mm do 10,0 mm. Optymalny stopien sztywnosci
lub elastycznosci pretéw osiqga sie poprzez ukosny lub krzyzowy oplot na powierzchni preta, a takze poprzez
zastosowanie odpowiedniej zywicy — epoksydowej lub poliestrowej. Dodatkowo, w wykonywanych przez nas
pretach mozemy poprowadzié druty miedziane, lub inne przewodniki — w osi symetrii, bqdz koncentrycznie —
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb klienta. Prety dostepne sq réwniez w osnowach — poliamidowych lub
polipropylenowych.

Profile z wiékna szklanego

Wykonujemy profile o zréznicowanym przekroju poprzecznym m.in. ptaskie, prostokqtne, owalne i okrqgte.
Powierzchnia wytwarzanych przez nas produktéw jest gtadka i nie wymaga dodatkowej obrébki. Istnieje
mozliwo$¢ wykonania profili na indywidualne zaméwienie klienta, o dowolnym, pozqdanym ksztalcie
iwymiarze. Maksymalna dtugosé: 6000 mm.
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Rury z wiékien szklanych oraz wiékien weglowych
W technologii pultruzji rury wykonywane sq przy uzyciu specjalnych kalibratoréw, wiékna ulegajq
utwardzeniu po ich wczesniejszym nasyceniuv zywicq. Dzieki orientacji widkien rownej O° rury te posiadajq

wyigtkowq odpornosé na zginanie.

Witasciwosci rur wykonanych w technologii pultruzji:

Max. dlugosé rur: do 6000 mm
Dostepne grubosci Scianek: od 1,0 mm do 4,0 mm
Dostepne $rednice: od 2,0 mm do 40,0 mm

Wieksze srednice oraz diugosci rur dostepne sq na specjalne zamdwienie.

Rury z wiékien weglowych -technologia pullwinding

Ta technologia jest rozwinieciem technologii pultruzji o oplot krzyzowy na jej zewnetrznej powierzchni.
Wiékna w pierwszej kolejnosci sq przeciqgane przez formy a nastepnie jej zewnetrzna powierzchnia jest
owijana tym samym rodzajem wiékna tworzqc oplot. Taki zabieg poprawia jej wytrzymatosé na zginanie oraz
skrecanie. Technologia pullwindingu daje ograniczone mozliwosci orientacji wtdkien. W czesci wewnetrznej
rury wtékna sq poprowadzone w jednym kierunku, ktére odpowiadajq za wytrzymatos¢ na zginanie.
Zewnetrzna oplot moze mie¢ orientacje widkien pod kgtem , co poprawia wytrzymatosé na zginanie, skrecanie
oraz sciskanie.
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Owijanie tkaninami

W tym procesie produkcyjnym wykorzystywane sq tkaniny nasqczane zywicq, tak zwane ,prepregi”. Do
produkciji tq metodq wykorzystujemy 3 rodzaje zywic: epoksydowq, poliestrowq lub fenolowq. Tkaniny sq
nawijane na rdzen, dzieki ktéremu uzyskiwana jest $rednica wewnetrzna. Srednica zewnetrzna jest
uwarunkowana grubosciq naktadanego materiatu.

Zaletq tej metody jest mozliwosé indywidualnego komponowania rury z warstw o zréznicowanej orientacji
widkien (0°; 0°-90°; * 45°), a takze, w razie potrzeby, fqczenia ze sobq warstw z witékna weglowego,
szklanego bqdz aramidowego. Carbon Center posiada zatem mozliwos¢ projektowania witasciwosci
wytrzymatosciowych rury, dopasowuijqc je do pdzniejszego przeznaczenia. Dzieki tej technologii produkcyijnej
mozemy réwniez realizowac mniejsze zamdwienia zachowujqc przy tym rozsqdng cene.

Rury z wiékien weglowych lub wiékien szklanych

Cechq charakterystyczng rur wykonanych w tej technologii jest widoczna na powierzchni produktu struktura
tkaniny. Rury te oferowane sq w trzech wariantach: nieszlifowany, szlifowany oraz szlifowany i lakierowany.

Wtasciwosci rur wykonanych w technologii owijania tkaninami:

Max. dtugosé rur: do 2500 mm
Dostepne grubosci scianek: od 0,5 mm do 10,0 mm
Dostepne $rednice wewnetrzne: od 3,0 mm do 90,0 mm

Wieksze srednice oraz dfugosci rur dostepne sq na specjalne zaméwienie.

Dzieki bezktowemu szlifowaniu powierzchni naszych rur jestesmy w stanie zapewni¢ Panstwu tolerancje
wynoszqcqg nawet £ 0,03 mm (w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej).




Rury teleskopowe z wiékien weglowych lub wiékien szklanych

W naszym asortymencie znajdujq sie réowniez rury teleskopowe — wykorzystanie do produkcji technologii
owijania tkaninami gwarantuje doktadno$é¢ dopasowania poszczegdlnych segmentéw teleskopu oraz

najwyzszq sztywnosé.

Oferujemy wiele sprawdzonych systeméw potqczen segmentéw — m.in.: ICS (Internal Clamping System) —

potgczenie wewnetrzne, regulowane poprzez skrecanie.

Standardowe witasciwosci rur teleskopowych:

Max. di. jednego elementu rury teleskopoweij: do 2300 mm
Max. diugosc teleskopu: do 9000 mm
Dostepne srednice: wg. indywidualnych potrzeb klientéw

»DISTANCE” — system teleskopowy z wiékien weglowych

System teleskopowy ,DISTANCE” powstat z myslg o zastosowaniach wymagaijqcych lekkich, sztywnych

rozwiqzan, umozliwiajgcych dotarcie do wysoko potozonych miejsc bez uzycia drabin czy wysiegnikéow.

»DISTANCE” - wtasciwosci:

duza sztywno$é przy zachowaniu niskiej wagi
diugosc osiqgana przy uzyciu 4 segmentéw: 6800 mm

diugosc transportowa: 2000 mm
$rednica zew. podstawy: 50 mm
srednica zew. szczytu: 41 mm
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Zastosowanie:

> krany/wyciqgniki kamerowe
> czyszczenie elewacji, paneli stonecznych itp.

Filament winding

Technologia ta pozwala na wykonywanie rur o duzej srednicy (powyzej 90 mm srednicy wewnetrznej). Polega
ona na owijaniu widkien na obracajqcy sie trzpien przy jednoczesnym nasqczaniuv zywicq. Zaletq tej metody
jest mozliwos¢ wykonywania rur o duzych srednicach i dlugosciach oraz wptyw na niemalze dowolng

orientacje widkien.

aoocoaanon

mozliwo$é przedtuzania teleskopu poprzez dodawanie kolejnych segmentéw (dt. 1900 mm)
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Ptyty z wiékna weglowego lub wtékna szklanego

Oferujemy ptyty wykonywane z tkanin z widkna weglowego lub witdkna szklanego. Wszystkie ptyty
znajdujqgce sie w naszym asortymencie posiadajq gtadkqg powierzchnie nie wymagajgcq dodatkowej obrébki.
Na powierzchni ptyty z widkna weglowego, dzieki specjalnemu wykonczeniu, dodatkowo widoczna jest

struktura tkaniny.

Wiasciwosci ptyt z wtékna weglowego oraz ptyt z widkna szklanego:

Max. wymiar ptyty: ‘ 1300 mm x 2000 mm

Dostepne grubosci ptyty: ‘ od 0,5 mm do 10,0 mm

Inne grubosci plyt oraz ich obrébka mechaniczna - dostepne na specjalne zamdwienie.




Mozliwe wykonczenia oferowanych produktow

Carbon Center oferuje mozliwoséé nastepujgcych wykonczen produktéw:

Ciecie na wymiar

Szlifowanie

Malowanie

Lakierowanie

Obrabianie ( toczenie, frezowanie etc.)

Nanoszenie nadruku (logo, napis etc.)

tgczenie z elementami wykonanymi z innych materiatéw
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Wychodzgc naprzeciw potrzebom naszych klientéw dodatkowo oferujemy Panstwu mozliwosé
indywidualnego komponowania wymiaréw oraz zestawienia materiatdéw, z ktérych ma byé wykonany Panstwa
produkt.

Przyktad:
1. Rura z wtékna szklanego, pokryta warstwq witdkna weglowego w celu uzyskania pozgdanego
efektu wizualnego, przy jak najnizszej cenie.

2. Pret z wtékna weglowego w osnowie aramidowej - w celu uzyskania pozqdanych parametréw
wytrzymatosciowych.

C@rbon Center
W odpowiedzi na duze zapotrzebowanie na nasze produkty wsréd klientéw detalicznych, postanowilismy
uruchomic sklep internetowy - www.sklep.carboncenter.pl - utatwiajgcy dostep do wszystkich standardowych

produktéw z naszego asortymentu.

Wszystkie produkty znajdujqce sie w naszym sklepie on-line sq dostepne i gotowe do wysytki w czasie nie
diuzszym niz 10 dni roboczych.

Zapraszamy do zakupow!

www.sklep.carboncenter.pl

Carbon Center
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Dane techniczne

Ogodlne wtasciwosci pretéow do zaciggania kabli:

Standard - 1000 m

Dlugosé: . .. g
Na zyczenie inne diugosci

Srednice pretéw bez powfoki: 1.00mm — 10.0 mm

g5mm: 600 mm
g7mm: 1000 mm
29mm: 1200 mm
210mm: 1400 mm

Minimalna $rednica giecia:

z oplotem krzyzowym: +/- 0.2 mm

Tolerancja srednicy:
! 7 z oplotem ukoénym: +/- 0.1mm

pret zwiniety na bebnie: -30°C =+ 120°C

Wytrzymatos$é temperaturowa: : . . N
pret niezwiniety: -40°C —~ max 140°C

Gestosé: 2,1g/em’
Zawartoséé szkta: 60% - 80%
Wydtuzenie: >2%
Modut Younga: 45 GPa
Wytrzymatos$é na rozciqganie: 1450 MPa

Prety inspekcyine z przewodami miedzianymi wewnqtrz rdzenia — dodatkowe dane:

Srednica rdzenia: 2.5 mm - 8.5 mm

Grubos¢ powtoki PP /PA: 1.00 mm — 4.0 mm
pomaranczowy

Kolor powtoki: pozostate dostepne na zyczenie

min. zamdéwienie >1000 m

Wytrzymatosé: Patrz = witasciwosci ogdlne

Powyzsze dane techniczne majq charakter uogélniony. Carbon Center nie ponosi za nie Zzadnej odpowiedzialnosci prawnej,
gdyz rzeczywiste produkty mogq posiadaé wlasnosci odbiegajgce od podanych.




Ogélne wilasciwosci techniczne dla pretow, rur, ptyt i ptaskownikéw wykonanych z wiékna weglowego
oraz wiékna szklanego

Wtasciwosci wykorzystywanego kompozytu weglowego:

Gestosé: 1,58g/cm’
Modut Younga: 98 GPa
Wydluzenie: 2%
Wytrzymatoéé na rozcigganie: 1280 MPa

Wiasciwosci wykorzystywanego kompozytu szklanego:

Gestosé: 2,00g/cm’
Modut Younga: 45 GPa
Wydtuzenie: 2%
Wytrzymatos$é na rozciqganie: 1400 MPa

Powyzsze dane techniczne majq charakter uogélniony. Carbon Center nie ponosi za nie Zadnej odpowiedzialnosci prawnej,
gdyz rzeczywiste produkty mogq posiadaé wilasnosci odbiegajqce od podanych.

Dodatkowe dane techniczne dostepne na indywidualne zyczenie klienta

Carbon Center

High Technology Solutions
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Carbon Center — powstato w 2009 roku — stawia sobie za cel popularyzowanie w Polsce i Europie wschodniej
widkna weglowego, jako materiatu o szerokim zastosowaniu w wielu gateziach gospodarki. Swéj cel pragnie
osiqgnq¢ dzieki zaopatrywaniu klientéw w poétprodukty wykonane przy wspétpracy z niemieckq firmq
CG TEC Carbon & Glasfasertechnik GmbH.

Chcqc szerzyé popularnosé widkna weglowego oraz innych kompozytéw w Polsce, firma Carbon Center
oferuje nie tylko pdétprodukty, lecz takze informacje. W realizacji postawionego sobie zadania dodatkowo
pomaga jej:

> Udostepnianie informacji na temat kompozytéw
> Dzielenie sie doswiadczeniem zespotu Carbon Center oraz CG TEC GmbH
> Organizowanie oraz uczestnictwo w targach, konferencjach, sympozjach

Zespot Carbon Center wierzy, iz dzieki podjetym staraniom i wiozonej pracy uda sie uczyni¢ widkno weglowe
materiatem tatwiej dostepnym i powszechnie stosowanym w Polsce, tak jak ma to miejsce w zachodnich krajach
Unii Europeiskiej.

#CG TEC

Innovative Faserverbund Technologie

CG TEC - powstat w 1996 roku - od poczqtku swojej dziatalnosci byt zwiqzany z produkcjq wykorzystujgcq
materiaty takie jak widkno szklane oraz weglowe. Ich produkty sq chetnie stosowane wszedzie tam gdzie
wymagana jest niska waga, wysoka wytrzymatosé i odpornosé na korozje. Wiele z tych produktéw czesto
wypiera z zastosowania metale.

W 2006 roku CG TEC przenidst swojq siedzibe do Spalt, gdzie dzieki swojej doskonatej lokalizacji oraz
dobrze dobranemu personelowi swietnie odpowiada na wymagania oraz zapotrzebowania swoich klientow.

Celem CG TEC jest ciqgte rozwijanie swoich mozliwosci — realizuje go poprzez ulepszanie technologii,
opracowywanie nowych i innowacyjnych produktéw, ale przede wszystkim przez indywidualne podejscie do
potrzeb kazdego klienta. Pasjq CG TEC jest ukazywanie klientom w jasny sposéb korzysci ptynqcych ze
stosowania materiatéw kompozytowych.
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Kontakt

Carbon Center
ul. Piotrkowska 18 lok. 5,
90269t6dz

tel. kom.+48 508 077 378
tel. kom.+ 48 602 269 532

www.carboncenter.pl
office@carboncenter.pl

NIP: PL524 249 5143
REGON: 015690013
KRS: 0000199402

Dane do dokonywania ptatnosci

Akademickie Inkubatory Przedsiebiorczosci,
Pion: Carbon Center

ul. Piekna 68, Il p.
00 672 Warszawa

BRE BANK O. Korporacyjny Warszawa

EUR:0511401010000051 58530015 87
Kod SWIFT: BREXPLPWWA1

PLN:2711401010000051 5853001676
Kod SWIFT: BREX PL PW
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